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PLANTA BAIXA - PAV. INFERIOR

ÁREA DE CONSTRUÇÃO = 306,46m²
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PLANTA BAIXA - PAV. SUPERIOR

ÁREA DE CONSTRUÇÃO = 427,70m²
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NO PLANO GERAL

VER ESPECIFICAÇÃO DA MANGUEIRA

CAIXA DE INCÊNDIO COM HIDRANTE ABRIGANDO MANGUEIRA

NÍPEL FºGº

-2.1/2"

VÁLVULA GLOBO

ANGULAR (45º)-2.1/2"

ADAPTADOR "STORZ"

(ROSCA FÊMEA)-2.1/2"

VER DETALHE

TÊ FºGº

-2.1/2"

TUBO FºGº-2.1/2"

TUBO FºGº

-2.1/2"

TUBO FºGº-2.1/2"
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NO PLANO GERAL

0,60
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CAIXA DE INCÊNDIO COM HIDRANTE

ABRIGANDO MANGUEIRA

VER ESPECIFICAÇÃO DA MANGUEIRA

NÍVEL DO PISO

TAMPA EM FºFº-60x60cm COM A INSCRIÇÃO

"INCÊNDIO-HIDRANTES"

CAMADA DE BRITA

PAREDES EM ALVENARIA DE

TIJOLOS MACIÇOS

IMPERMEABILIZADAS INTERNAMENTE

VÁLVULA TIPO GLOBO

ANGULAR

45ºx2.1/2"

TUBO FºGº-2.1/2"

ADAPTADOR STORZ-2.1/2"

de 2o. ESTÁGIO

REGULADOR

CORTE - 1/2"

REGISTRO DE

MEDIDOR

0,
50

0,40

Tubulação de gás 1/2"

de GÁS - PVC
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para ponto
de fogão

TUDO DE VENTILAÇÃO

Vem da 
Casa de Gás

RESERVATÓRIO SUPERIOR
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Ultrapassa 2,50 Cm
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VIDE DET. "A" 
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VALVULA DE RETENCAO

FERRO GALVANIZADO

REGISTRO DE GAVETA

LEGENDA

CHAVE DE FLUXO 
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J

FoGo

FLANGE

NIPLE

JOELHO

CF

~

,

Manômetro

Tubo em cobre

Cilindro estacionário

Laje em concreto armado
com 04 horas de resistência ao fogo

Válvula de paragem

Válvula de 1º estágio

Chicote flexível
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EXTINTOR DE INCENDIO TIPO AGUA GAS OU AGUA PRESSURIZADA

EXTINTOR DE INCENDIO TIPO GAS CARBONICO (CO2)

PORTA CORTA FOGO P.C.F.

REGISTRO DE GAVETA

VALVULA DE RETENCAO

LEGENDA

EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO SECO (P.Q.S.)

HIDRANTE INTERNO

PONTO DE LUZ DE EMERGENCIA 

PONTO DE SPRINKLERS

HIDRANTE DE RECALQUE

TUBULACAO DE INCENDIO (TETO/PAREDE)

COLUNA DE INCENDIO (REDE DE SPRINKLERS)

COLUNA DE INCENDIO (REDE DE HIDRANTES)

TUBULACAO DE INCENDIO (PISO)

HID

SPK

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

ÁGUA PRESURIZADA - AP

PÓ QUÍMICO SECO - PQS

GÁS CARBÔNICO - CO2

TIPO EXISTENTE NOVO

EXTINTORES


